
Выводы 

 

1. Впервые в Нижнем Новгороде был запроектирован, построен и 

введен в эксплуатацию в 2016 году  самый крупный по данным 

СМИ в нашей стране свинокомплекс. 

2. Проектная годовая производительность данного свинокомплекса  

на сегодня составляет 180 000 голов. 

3. Опыт отечественного и зарубежного строительства показывает, 

что имеется возможность импортозамещения для повышения 

эффективности работы систем водоснабжения и канализации. 

4. Основным  рычагом повышения  эффективности  работы систем 

водоснабжения и канализации  является правильный подбор 

кадров и коллектива в целом. 

5. Большой резерв повышения эффективности работы систем 

водопроводно- канализационного  хозяйства скрыт  в расширении  

применения компьютерных информационных технологий (КИТ). 

6. Рассмотренные на примере свинокомплекса системы 

жизнеобеспечения в настоящее время требуют систематического 

мониторинга, анализа контролируемых показателей и 

последующей активизации и унификации применяемого 

оборудования. 

7. В настоящее время у нас в стране отсутствуют конкретные 

строительные правила и методические рекомендации по выбору 

обоснованных данных для определения расчетных параметров, 

рациональных режимов работы сооружений систем водоснабжения 

и водоотведения. 


